
Wesentliche Merkmale  Leistung Harmonisierte technische Spezifikation

Brandverhalten  Cfl,-s1 Fichte, Buche, Eiche     
Dfl,-s1 andere Holzarten

EN 14342:2013

Emission (Abgabe) von 
Formaldehyd E1

Emission von (Gehalt an) 
Pentachlorphenol PCP ≤ 5 x 10-6n

Abgabe anderer 
gefährlicher Sto� e

keine Leistungs-
anforderung definiert

Bruchfestigkeit, Gleitwiderstand, 
Wärmeleitfähigkeit

keine Leistungs-
anforderung definiert

Natürliche Dauerhaftigkeit 
gegen Pilzbefall

gemäß EN 335

Nr. FW85510500
Oberfläche Öl-Kneho

Biegesteife Fußbodenelemente – Biegesteife Fußbodenelemente – 
Bauteile HolzfußbödenBauteile Holzfußböden
System 3System 3
EN 14342:2013EN 14342:2013
System 3: EPH Desden – System 3: EPH Desden – 
TPC Nr. W-12-010TPC Nr. W-12-010

LEISTUNGS-
ERKLÄRUNG

HOLZFUSSBÖDEN AUS 
MASSIVHOLZ 
FÜR DEN INNENBEREICH
Serafin Campestrini GmbH I A-8511 Wernersdorf 111 I Österreich

EN 13990   Holzfußböden – Massive Nadelholz-Fußbodendielen
EN 13629   Holzfußböden – Massive Laubholz-Dielen
EN 14342:2013    Parkett und Holzfußböden – Eigenschaften, Bewertung der Konformität und Kennzeichnung

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mag. Christian Loidl, MBA, Geschäftsführer Wernersdorf, den 22. Juli 2015


