FEEL WOOD | DATENBLATT

LARCHE KANADISCH
A/B /15 MM

O Rundum Nut und Feder, rundum
Minifase, Oberflache geschliffen
mit 150er Korn, in Anlehnung an
EN Norm 13990

EIGEN-
SCHAFTEN

FEELWOOD

IS MASSIVHOLZDIELEN .

O Standardausflihrung: 2 x natur geolt

O Fixlangen: 2353 mm, 2053 mm, 1753 mm, 1453 mm auf Anfrage
O FSC°®(C074686) auf Anfrage

O Holzfeuchte 9% +/- 2%

Stirke v Breite »

130 mm Stk./Paket

15 mm ° . ° °

([ ] 8

e geeignete Verlegung @ = Standardprogramm

Verpackung: 8 Stk./Paket

DiBt: bauaufsichtliche Zulassung

Risse: Nicht durchgehende Risse, sofern sie den Gesamteindruck nicht beeintrachtigen, ges-
tattet. Durchgehende Endrisse bis zu Lange der Dielenbreite konnen vorkommen. Offene Risse
konnen zum Teil gespachtelt sein.

Rindeneinwiichse: Bis zu einer GroRe von 2 cm?, 25% der Stlickzahl zulassig.

Aste: Aste in beliebiger Anzahl bis zu max. GréRBe einer halben Brettbreite bei max. 50%,
bezogen auf die Stiickzahl, zuldssig. Schwarze Punktaste bis 15 mm zuldssig. Schwarzum-
randete Aste bis 25 mm Durchmesser bei max. 15% Gesamtmenge zulassig, sofern auf einer

Auszug aus der Norm EN 13990_2004-06-01

Ausgehend von einer Referenzholzfeuchte von 9%.

Starke: £ 1,0 mm (gemal Tabelle 1)

Dicke der Oberwange: + 0,25 mm (gemaf Tabelle 1)

Breite 130 mm: £ 1,5 mm (gemaR Tabelle 2)

Zusatzlich freiwillige Begrenzungen des Hersteller (in Anlehnung EN 13629 fiir Laubholz)
Lange: + 2,0 mm

Leistungserklarung fiir HolzfuBboden aus Massivholz fiir den Innenbereich
Nr. FW85510500: Oberfliche Ol-Kneho | Biegesteife FuBbodenelemente - Bauteile HolzfuBbdden System 3 | EPH Desden -TPC Nr. W-12-010 | EN 14342 : 2013
Nr. FW85510001: Oberflache Roh | Biegesteife FuBbodenelemente - Bauteile HolzfuBboden System 4 | EN 14342 : 2013 EN 2013

Dielenseite mit Holzstruktur fest verwachsen. Ausgebrochene Aste, Kantenaste und Astrisse
sind erlaubt! Hirnholzdlbel durfen unbegrenzt vorkommen. GroBere offene Stellen konnen
zum Teil gespachtelt sein.

Verfarbungen: NatUrliche Verfarbungen zuléssig. Blaue nicht zulassig.

Harzgallen: Max. 5 Stlick pro Diele, bis zu einer GroBe von 2 cm? und bei 25% der Stiickzahl,
sind zulassig. Harzgallen werden nicht ausgebessert, Harz Austritt moglich.

Kernrdhre: Ist max. bei 25% der Gesamtstlickzahl zuléssig. Die Lange der Kernrohre darf tiber
die gesamte Dielenlange vorhanden sein.

Schédlingsbefall: Nicht zulassig.

Querkriimmung: < 1,5%

Langskriimmung horizontal bis 1 m Lange: 2%o bezogen auf Gesamtlange
Langskriimmung horizontal ab 1 m Lange: 4%o bezogen auf Gesamtlange
Langskrimmung vertikal: 1% bezogen auf Gesamtlange
Rechtwinkligkeit: max. 0,5% von der Dielenbreite

Nr. FW85510200: Oberflache Lack-Kneho | Biegesteife FuBbodenelemente - Bauteile HolzfuBboden System 4 | EN 14342 : 2013

Wesentliche Merkmale

Brandverhalten

Emission von (Gehalt an) Pentachlorphenol
Abgabe anderer gefahrlicher Stoffe

Bruchfestigkeit, Gleitwiderstand, Warmeleitfahigkeit

Naturliche Dauerhaftigkeit gegen Pilzbefall

Leistung

Cfl,-s1 Fichte, Buche, Eiche
Dfl,-s1 andere Holzarten

Emission (Abgabe) von Formaldehyd E1

PCP < 5x10-6n
keine Leistungsanforderung definiert
keine Leistungsanforderung definiert

gemal’ EN 335

Harmonisierte technische Spezifikation

EN 14342:2013

Technische Eigensschaften

d m?K/W =0/0 Lambda Wert (Warmeleitfahigkeit) A-Wert = 015

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch konnen gelegentliche Sortierfehler nicht zur Ganze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht

Warmedur

mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen fiir garantierte Echtheit.

www.feelwood.at



FEEL WOOD | DATENBLATT

LARCHE KANADISCH
A/B /19 MM

O Rundum Nut und Feder, rundum
Minifase, Oberflache geschliffen
mit 150er Korn, in Anlehnung an
EN Norm 13990

EIGEN-
SCHAFTEN

- F ™ OBERFLACHENBEHANDLUN
-s@he E*trablatt_

FEELWOOD

IS MASSIVHOLZDIELEN .

O Standardausflihrung: 2 x natur geolt

O Fixlangen: 2353 mm, 2053 mm, 17753 mm, 1453 mm auf Anfrage
O FSC°®(C074686) auf Anfrage

O Holzfeuchte 9% +/- 2%

Stirke v Breite »

130 mm Stk./Paket

19 mm ° ° ° o ° o

([ ] 6

e geeignete Verlegung O bedingt geeignet fir FuBbodenheizung. Abhéngig von zusatzlich verwendeten Systemelementen kénnte der empfohlene Warmedurchlasswiderstand
Uberschritten werden. Mit langsamerer Reaktionszeit bei Aufheizen/Abkiihlen ist zu Rechnen @ = Standardprogramm

Verpackung: 6 Stk./Paket

DiBt: bauaufsichtliche Zulassung

Risse: Nicht durchgehende Risse, sofern sie den Gesamteindruck nicht beeintrachtigen, ges-
tattet. Durchgehende Endrisse bis zu Lange der Dielenbreite kdnnen vorkommen. Offene Risse
konnen zum Teil gespachtelt sein.

Rindeneinwiichse: Bis zu einer Gro3e von 2 cm?, 25% der Stiickzahl zuldssig.

Aste: Aste in beliebiger Anzahl bis zu max. GréBe einer halben Brettbreite bei max. 50%,
bezogen auf die Stiickzahl, zuldssig. Schwarze Punktaste bis 15 mm zuldssig. Schwarzum-
randete Aste bis 25 mm Durchmesser bei max. 15% Gesamtmenge zulassig, sofern auf einer

Auszug aus der Norm EN 13990_2004-06-01

Ausgehend von einer Referenzholzfeuchte von 9%.

Starke: £ 1,0 mm (gemal Tabelle 1)

Dicke der Oberwange: + 0,25 mm (gemaf Tabelle 1)

Breite 130 mm: £ 1,5 mm (gemaR Tabelle 2)

Zusatzlich freiwillige Begrenzungen des Hersteller (in Anlehnung EN 13629 fiir Laubholz)
Lange: + 2,0 mm

Leistungserklarung fiir HolzfuBboden aus Massivholz fiir den Innenbereich
Nr. FW85510500: Oberfliche Ol-Kneho | Biegesteife FuBbodenelemente - Bauteile HolzfuBbdden System 3 | EPH Desden -TPC Nr. W-12-010 | EN 14342 : 2013
Nr. FW85510001: Oberflache Roh | Biegesteife FuBbodenelemente - Bauteile HolzfuBboden System 4 | EN 14342 : 2013 EN 2013

Dielenseite mit Holzstruktur fest verwachsen. Ausgebrochene Aste, Kantenéste und Astrisse
sind erlaubt! Hirnholzdlbel durfen unbegrenzt vorkommen. GroBere offene Stellen kdnnen
zum Teil gespachtelt sein.

Verfarbungen: Natiirliche Verfarbungen zuldssig. Blaue nicht zuléssig.

Harzgallen: Max. 5 Stilick pro Diele, bis zu einer GroBe von 2 cm? und bei 25% der Stiickzahl,
sind zuléssig. Harzgallen werden nicht ausgebessert, Harz Austritt moglich.

Kernrohre: Ist max. bei 25% der Gesamtstlickzahl zuléssig. Die Lange der Kernrohre darf tiber
die gesamte Dielenlange vorhanden sein.

Schadlingsbefall: Nicht zulassig.

Querkriimmung: < 1,5%

Langskriimmung horizontal bis 1 m Lange: 2%o bezogen auf Gesamtlange
Langskriimmung horizontal ab 1 m Lange: 4%o bezogen auf Gesamtlange
Langskrimmung vertikal: 1% bezogen auf Gesamtlange
Rechtwinkligkeit: max. 0,5% von der Dielenbreite

Nr. FW85510200: Oberflache Lack-Kneho | Biegesteife FuBbodenelemente - Bauteile HolzfuBboden System 4 | EN 14342 : 2013

Wesentliche Merkmale

Brandverhalten

Emission von (Gehalt an) Pentachlorphenol
Abgabe anderer gefahrlicher Stoffe

Bruchfestigkeit, Gleitwiderstand, Warmeleitfahigkeit

Naturliche Dauerhaftigkeit gegen Pilzbefall

Leistung

Cfl,-s1 Fichte, Buche, Eiche
Dfl,-s1 andere Holzarten

Emission (Abgabe) von Formaldehyd E1

PCP < 5x10-6n
keine Leistungsanforderung definiert
keine Leistungsanforderung definiert

gemal’ EN 335

Harmonisierte technische Spezifikation

EN 14342:2013

Technische Eigensschaften

Warmedurchlasswiderstand m?K/W =03

Lambda Wert (Warmeleitfahigkeit) A-Wert = 015

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch konnen gelegentliche Sortierfehler nicht zur Ganze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht
mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen flir garantierte Echtheit.

www.feelwood.at



FEEL WOOD | DATENBLATT

LARCHE KANADISCH
A/B /25 MM

O Rundum Nut und Feder, rundum
Minifase, Oberflache geschliffen
mit 150er Korn, in Anlehnung an
EN Norm 13990

EIGEN-
SCHAFTEN

F ™ OBERFLACHENBEHANDLUNG
L J siehe Extrablatt

FEELWOOD

IS MASSIVHOLZDIELEN .

O Standardausflihrung: 2 x natur gedlt
O Fixlangen: 2353 mm, 2053 mm, 1753 mm, 1453 mm auf Anfrage
O FSCe®(C074686) auf Anfrage
O Holzfeuchte 9% +/- 2%

Starke ¥ Breite

130 mm Stk./Paket

25mm . ° .

e geeignete Verlegung @ = Standardprogramm

Verpackung: 5 Stk./Paket

DiBt: bauaufsichtliche Zulassung

Risse: Nicht durchgehende Risse, sofern sie den Gesamteindruck nicht beeintrachtigen, ges-
tattet. Durchgehende Endrisse bis zu Lange der Dielenbreite konnen vorkommen. Offene Risse
konnen zum Teil gespachtelt sein.

Rindeneinwiichse: Bis zu einer GroRe von 2 cm?, 25% der Stlickzahl zulassig.

Aste: Aste in beliebiger Anzahl bis zu max. GroBe einer halben Brettbreite bei max. 50%, bezo-
gen auf die Stlickzahl, zulassig. Schwarze Punkt-aste bis 15 mm zuldssig. Schwarzumrandete
Aste bis 25 mm Durchmesser bei max. 15% Gesamtmenge zulassig, sofern auf einer Dielen-

Auszug aus der Norm EN 13990_2004-06-01

Ausgehend von einer Referenzholzfeuchte von 9%.

Stérke: £ 1,0 mm (gemal Tabelle 1)

Dicke der Oberwange: + 0,25 mm (gemaR Tabelle 1)

Breite 130 mm: £ 1,5 mm (gemaR Tabelle 2)

Zusatzlich freiwillige Begrenzungen des Hersteller (in Anlehnung EN 13629 fiir Laubholz)
Lange: £ 20 mm

Leistungserklarung fiir HolzfuBboden aus Massivholz fiir den Innenbereich
Nr. FW85510500: Oberfliache Ol-Kneho | Biegesteife FuBbodenelemente - Bauteile HolzfuBbdden System 3 | EPH Desden -TPC Nr. W-12-010 | EN 14342 : 2013
Nr. FW85510001: Oberflache Roh | Biegesteife FuBbodenelemente - Bauteile HolzfuBbdden System 4 | EN 14342 : 2013 EN 2013

seite mit Holzstruktur fest verwachsen. Ausgebrochene Aste, Kantenaste und Astrisse sind er-
laubt! Hirnholzdubel dirfen unbegrenzt vorkommen. GroRBere offene Stellen kénnen zum Teil
gespachtelt sein.

Verfarbungen: NatUrliche Verfarbungen zuléssig. Blaue nicht zulassig.

Harzgallen: Max. 5 Stlick pro Diele, bis zu einer GroBe von 2 cm? und bei 25% der Stiickzahl,
sind zulassig. Harzgallen werden nicht ausgebessert, Harz Austritt moglich.

Kernrdhre: Ist max. bei 25% der Gesamtstlickzahl zuldssig. Die Lange der Kernrohre darf tiber
die gesamte Dielenlange vorhanden sein.

Schadlingsbefall: Nicht zulassig.

Querkriimmung: < 1,5%

Langskriimmung horizontal bis 1 m Lange: 2%o bezogen auf Gesamtlange
Langskriimmung horizontal ab 1 m Lange: 4%o bezogen auf Gesamtlange
Langskriimmung vertikal: 1% bezogen auf Gesamtlange
Rechtwinkligkeit: max. 0,5% von der Dielenbreite

Nr. FW85510200: Oberflédche Lack-Kneho | Biegesteife FuBbodenelemente - Bauteile HolzfuBboden System 4 | EN 14342 : 2013

Wesentliche Merkmale

Brandverhalten

Emission von (Gehalt an) Pentachlorphenol
Abgabe anderer gefahrlicher Stoffe

Bruchfestigkeit, Gleitwiderstand, Warmeleitfahigkeit

Natirliche Dauerhaftigkeit gegen Pilzbefall

Leistung

Cfl,-s1 Fichte, Buche, Eiche
Dfl,-s1 andere Holzarten

Emission (Abgabe) von Formaldehyd E1

PCP <5x10-6n
keine Leistungsanforderung definiert
keine Leistungsanforderung definiert

gemal3 EN 335

Harmonisierte technische Spezifikation

EN 14342:2013

Technische Eigensschaften

Warmedurchlasswiderstand m?K/W = 0,17

Lambda Wert (Warmeleitfahigkeit) A-Wert = 0,15

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch konnen gelegentliche Sortierfehler nicht zur Ganze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht
mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen flir garantierte Echtheit.

www.feelwood.at



FEEL WOOD | DATENBLATT F E E L w 0 o D

IS MASSIVHOLZDIELEN .

DIE VERLEGEMOGLICHKEITEN:

j]_ Verlegung mit Klammern / Verlegung mit

130/135/137 mm Dielenbreite Schrauben

s
IS

Vollflachige Verklebung
auf FuBbodenheizung

) .
222 Verlegung mit
Klebstoff

Verlegung mit Klammer auf
FuBbodenheizungen (Estrich oder
Trockenbausysteme; schwimmend
,System FEEL WOOD")

Trockenbauelemente
mit FuBbodenheizung
(verschraubt auf Zwischenlattung)

Holzart AWert | m2K/W | Stirke [mm] | Breite [mm]
Fichte nordisch 013 012 15 135 ° ° o o
Fichte nordisch 013 015 19 135 ° ° ° o ) o
Fichte nordisch 013 019 25 135 o ° °
Kiefer nordisch 013 015 19 135 ° ° ° o ° o
Larche europaisch 0,12 013 15 135 ° ° ° °
Larche europaisch 0,12 0,16 19 135 ° ° °
Larche kanadisch 015 010 15 130 ° . ° o
Larche kanadisch 015 013 19 130 ° ° . o ° o
Larche kanadisch 015 017 25 130 ° ° °
Douglasie kanadisch 015 013 19 178 ° °
Zirbe alpenlandisch 013 015 19 135 ° ° ° o ° o
Eiche europaisch 0,17 0,09 15 137 ° ° ° °
Eiche europaisch 0,17 0,09 15 168 ° oo
Eiche europaisch 017 012 21 116 ° ° ° °
Eiche europaisch 017 012 21 137 ° ° ° ° ° °
Eiche europaisch 0,17 012 21 168 ° ° o o
Eiche europaisch 017 0,12 21 198 ° °
Roteiche europaisch 0,17 0,09 15 137 ° ° ° °
Esche europaisch 0,17 012 21 137 ° ° ° ° ° °
Eiche Fischgrat 017 0,09 21 137 ° ° ° °
Kleber (z.B. Sika 54) 0,08 0,03 2
Kork 0,08 0,04 3
Holzfaserplatte 0,07 0,04 3
m*/W \Warmedurchlasswiderstand
A-Wert Lambda Wert (Warmeleitfahigkeit)
. geeignete Verlegart
oo geeignet fur FuBbodenheizung; bei Abweichungen des Raumklimas auf3erhalb des optimalen Bereiches
ist eine Fugenbildung bzw. Schusselung in geringem Masse zu erwarten
o bedingt geeignet flir FuBbodenheizung; abhéngig von zusatzlich verwendeten Systemelementen konnte der empfohlene

Warmedurchlasswiderstand Uberschritten werden. Mit langsamerer Reaktionszeit bei Aufheizen/Abkuhlen ist zu Rechnen

www.feelwood.at
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